
•	 Système de pré-infusion sur les touches espresso (1 et 2 tasses).
•	 Gestion électronique de la température chaudière contrôlé par systeme PID 
•	 4 dosages programmables + 1 touche d’écoulement continu sur chaque groupe.
•	 Groupe café développé et produit par CONTI

•	 2 versions : standard (hauteur sous bec :80 mm) - Tall cup (hauteur sous bec :148 mm)
•	 Nettoyage automatique des groupes café (sollicitation programmable)
•	 Mode Éco
•	 Display en option

•	 2 Manomètres (pressions chaudière et pompe)
•	 Bassin démontable.

Qualité café 

CC 100

« Disponible de 1 à 3 groupes. 
La professionnelle  Economique.» 

1 Groupe
Cafés / Semaine </= 1Kg
Chaudière 5L - 2500W
Sortie vapeur 1 

Fonctionnalités 

Ergonomie

2 Groupes 
(Display en option) 
Cafés / Semaine 2 à 4Kg
Chaudière 11L - 3600W
Sorties vapeur 2 

3 Groupes 
(Display en option)
Cafés / Semaine 4 à 6Kg
Chaudière 18L - 6000W
Sorties vapeur 2 La température de la chaudière est contrôlée par système PID 

qui améliore la stabilité thermique, pour une qualité d’espresso 
constante. Permet également de régler facilement la température pour 
correspondre parfaitement au type de café.

Débit de pointe 30 à 100 cafés / heure

Tall cup en option



Coloris Disponibles Dimensions

Design

•	 Choix entre 3 coloris de series.
•	 Sorties vapeurs (en inox) articulées avec buse étudiée pour assurer une émulsion optimale.
•	 Grande capacité de stockage des tasses.
•	 Carrosserie en acier inoxydable et aluminium.
•	 Chaudières en cuivre fabriquées suivant les réglementations CE.
•	 Groupe injection en laiton massif.

1 Groupe 2 Groupes 3 groupes

•	 Poids net 42kg
•	 Poids brut (avec emballage) 55kg
•	 Voltage 230 V
•	 Puissance de chauffe 2500 W
•	 Intensité maximale par phase 12A

•	 Poids net 62kg
•	 Poids brut (avec emballage) 68kg
•	 Voltage 230 V
•	 Puissance de chauffe 3600 W
•	 Intensité maximale par phase 17A

•	 Poids net 78kg
•	 Poids brut (avec emballage) 95kg
•	 Voltage 400 V
•	 Puissance de chauffe 4700 W
•	 Intensité maximale par phase 10A

Accessoires & options

•	 1 porte filtre 1 tasse / machine - 1 porte filtre 2 tasses / Groupe
•	 1 filtre de nettoyage
•	 1 testeur de dureté de l’eau + 1 flexible
•	 Raccordement pour fonctionnement sur réservoir d’eau (kit solo) 
•	 Option porte filtre 3 tasses.
•	 Option cappuccinatore
•	 Option Interface caisses enregistreuses

www.conti-espresso.com - www.conti-spareparts.com
1 avenue Albert II - B.P 119 - MC 98007 Monaco cedex - Tel : 00 377 93 10 43 43 - Fax : 00 377 93 10 43 44

367 77

512

532

50
8

42 148

400

22189,5
149,5

16
3

80

CC101


