
Gamme SPI 
autobasculant

PÉTRINS 

AUTO-BASCULANTS
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INFORMATIONS TECHNIQUES
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SPI 130 TL SPI 130 PTO SPI 130 PTP SPI 200 TL SPI 200 PTO SPI 200 PTP

 EBD EBG EBD EBG EBD EBG  EBD EBG EBD EBG EBD EBG

Capacité de coulage (l) 45 45 45 45 45 45 60 60 60 60 60 60

Capacité farine (kg) 75 75 75 75 75 75 125 125 125 125 125 125

Capacité pâte (kg) 130 130 130 130 130 130 200 200 200 200 200 200

Basculement à droite  -  -  -  -  -  -

Basculement à gauche -  -  -  -  -  - 

Déversement sur table (hauteur 900mm)   - - - -   - - - -

Déversement dans Peseuse trémie ouverte (hauteur 1550mm) - -   - - - -   - -

Déversement dans peseuse à trémie pressurisée (Hauteur 1780mm) - - - -   - - - -  

Goulotte : support pour déversement de pâte (1) - - € €   - - € €  

Passage automatique des vitesses            

Couvercle transparent anti-projection de farine            

(1)  Pour une hauteur de déchargement de 1550mm

 standard - € option payante

La gamme des pétrins à spirale auto-basculant BERTRAND PUMA 

est constituée de 2 capacités pour chacun des modèles suivants : 

 EBG : pétrin spirale auto basculant avec déchargement à 

gauche

 EBD : pétrin spirale auto basculant avec déchargement à droite

L’utilisation d’un pétrin spirale auto basculant permet de 

transférer la pâte contenue dans une cuve fixe vers une table, une 

peseuse volumétrique. 

 Les pétrins auto basculants sont constitués d’un bâti en 

acier mécano soudé recouvert de peinture epoxy alimentaire.

 L’élévateur est muni d’une double sécurité en fin de 

course, position haute.

 L’élévateur de cuve est livré avec des chevilles pour un 

scellement obligatoire au sol (et ce pour la sécurité de 

fonctionnement).

 Montée et descente par double bouton poussoir à 

pression maintenue pour une parfaite sécurité.


