serie/range

FGR

Forno rotante a gas + - La série FGR comprend des fours a gaz rotatifs a double brdleur pour le chauffage
N . indépendant de la voQte et de la plaque tournante.
piano riscaldato a gas

Four rotatif a gaz + . . . P s
chauffé augazplaque - .Les fours FGR appartiennent a la famlllg des .fo’urs rotgtlfs, ou le sol, motorisé un
de lit vitesse et direction variables, donne |'uniformité et la réduction des temps de cuisson.
- Les braleurs pour chauffer le plancher tournant conférent une stabilité thermique au
' base du four, pour rendre le processus de cuisson plus rapide et plus homogeéne.
A - Une grande masse réfractaire et une isolation sont concues pour maximiser I'efficacité,
e et réduire les colts de fonctionnement et les pertes de chaleur.
- Double mode de fonctionnement:

*manuel:

- 'opérateur sélectionne la température maximale et régule manuellement l'intensité de
la flamme de gaz au moyen du modulateur de flamme;

* automatique (uniquement dans la version a écran tactile):

STD - Grace au systéme de contrdle, la flamme s'ajuste et diminue et augmentation de l'intensité
en fonction de la température réglée, économie de consommation utilisation simplifiée.
- Systéme d'auto-nettoyage breveté des sédiments autour du lit rotatif
( - Trois programmes de cuisson réglables pour automatiser et simplifier le travail de I'opérateur
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Mod./Ref. Capacité pizzas @ 30 cm Productivité par heure
FGR100 6 100 pizze/h
FGR110 7 120 pizze/h . o
FGR130 10 170 pizze/h Certlﬂ(:aZIOﬂl
FGR150 14 240 pizze/h e '
FGR160 76 290 Eizze/h cer Uf/ cations
Consumo/Consumption N costruiti ed omologat
Mod./ Ref. Potentiel gaz total - \ Raccords & gaz secondo le norme
Méthane (mc/h) G.P.L (Kg/h) Jobriué er cerzjjié
FGR100 28 KW 29 2,1 3/4" G sdon les normes
FGR110 28 kW 2,9 2,1 3/4" G
FGR130 36 kW 3,8 2,7 3/4" G FEASSN GASHRED
FGR150 43KW 5 33 4G ~CE€> [ H [ c@us
FGR160 69 kW 8 5,3 3/4" G * % LISTED




A | serie
B N range

== FGR

. o Forno rotante a gas +
| | I ] piano riscaldato a gas
' e N Four rotatif a gaz +
— - / E— D chauffé au gaz plaque
c de lit
Mod./Ref. | OH A B c ) F G L M N 0 Poids (kg)
FGR100 | 25 | 165 | 165 | 102 | 30 | 100 | 94 91 | 122 | 25 50 1700
FGR110 25 | 166 | 177 | 102 | 30 | 100 | 94 82 | 122 | 25 55 7900
FGR130 25 | 186 | 196 | 112 | 30 | 100 | 94 | 8 | 122 | 25 65 2300 FORNO ROTANTE /
FGR150 25 | 212 | 212 | 122 | 30 | 100 | 94 | 8 | 122 | 25 75 2700 FOUR ROTATTF
FGR160 25 | 232 | 245 | 122 | 30 | 126 | 94 | 90 | 124 | 25 | 82 3900
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Mod./Ref.

FGR100 25 165 165 102 30 104 92 91 122 25 50 1800

FGR110 25 166 177 102 30 112 94 82 122 25 55 2000

FGR130 25 190 200 112 30 112 94 82 122 25 65 2400

FGR150 25 212 212 122 30 112 94 82 122 25 75 2800

FGR160 25 230 245 122 30 140 94 85 124 25 82 4000

p—
bod .
F CB-V CM-V
—O0
- B
T |
=1 T 1]
C

Mod./Ref. | OH A B c D F G L ] N 0 Poids (kg)

FGR 100 25 165 165 102 30 124 9 91 122 25 50 1900

FGR110 25 166 177 102 30 132 94 82 122 25 55 2100

FGR130 25 190 200 112 30 132 94 82 122 25 65 2500

FGR150 25 212 212 122 30 132 94 82 122 25 75 2900

FGR160 25 230 245 122 30 160 94 85 124 25 82 4100

alcune nostre finiture
certans ade /10s
oS

FGR130 STD FGR110 OMV



