
 

 

 
 

START - PRATICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IT • Forni da banco dalle dimensioni ridotte adatti per la cottura diretta su pietra o in teglia. Temperatura massima 

di utilizzo 400°C. Dimensioni camera: Start 40 x 36 cm; Pratico 63 x 43 cm. Camera in lamiera alluminata irradiante, 

illuminazione interna, isolamento ad alta tenuta termica in fibra ceramica e lana di roccia. Piano cottura in refrattario 

alveolare 14 mm o bugnato (opzionale) per cottura in teglia. Scarico diretto fumi. 

 
EN • Small-sized countertop ovens suitable for direct baking on stone or in trays. Maximum operating temperature 

400 °C. Chamber size: Start 40 x 36 cm; Pratico 63 x 43 cm. Chamber in irradiating aluminated plate, internal 

lighting, high thermal insulation in ceramic fiber and rock wool. Baking surface in 14 mm alveolar refractory stone, 

or in aluminated plate for trays (optional). Direct smoke exhaust. 

 
FR • Fours de comptoir de petite taille indiqués pour cuire directement sur pierre ou dans une moule à pizza. 

Température de fonctionnement maximale 400 °C. Taille de la chambre: START 40 x 36 cm; PRATICO 63 x 43 cm. 

Chambre en tôle rayonnée aluminisée, éclairage intérieur, haute isolation thermique en fibre céramique et laine de 

roche. Table de cuisson en réfractaire nid d’abeille de 14 mm ou en pierre de taille (en option) pour la cuisson dans 

la moule. Sortie directe des fumées. 

 
DE • Kleiner Öfen für ein direktes Backen auf dem Stein oder in einer Pizzaform. Maximale Temperatur 400 ° C. 

Kammergröße: Start 40 x 36 cm; Pratico 63 x 43 cm. Kammer aus aluminierter Strahlplatte, Innenbeleuchtung, 

hohe Wärmeisolierung aus Keramikfasern und umweltfreundlicher Steinwolle. Backfläche: aus wabenförmigen 

feuerfesten Material 14 mm oder bossiert-Material (optional). Direkte Rauch-Entladung. 

 
ES • Hornos de encimera de pequeño tamaño adecuados para cocer directamente sobre piedra o en bandeja. 

Temperatura máxima de funcionamiento 400 °C. Tamaño de la cámara: START 40 x 36 cm; PRATICO 63 x 43 

cm. Cámara en chapa radiada aluminizada, iluminación interna, alto aislamiento térmico en fibra cerámica y lana 

de roca. Placa en nido de abeja de 14 mm o refractario de sillería (opcional) para hornear en bandejas. Descarga 

directa de humos de combustión. 
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EM DG 

 

COMANDI ELETTROMECCANICI 
Electromechanical controls 

Contrôles éléctromécaniques 
Elektromechanischgesteuerteöfen 

Mandos electromecánicos 

COMANDI DIGITALI 
Digital controls 
Commandes digitales 
Digitalgesteuertekontrollöfen 
Mandos digitales 

 
 
 
 
 

 

MODULARITY 
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START PRATICO 

 
 

mod. START EM - PRATICO Ø30 EM/DG 
Max Temp. 400°C 

 
 
 
 
 

 
Mod. 

Cod. 

 

 

Produttività oraria 

Hourly output 

Production horaire 

Produktivität 
Pro Stunde 

Productividad 
por hora 

 
 
 
 
 

 
kW Max* 

 
 

 
Alimentazione** 

Supply** 

Alimentation** 

Alimentación** 

Anschluss** 

Dim. camera 
cottura/Esterne 

(L x P x A) 

Inside/Outside dim. 
(W x D x H) 

Dim. intérieures 
extérieures (L x P x H) 

Innenmasse 
Außenmasse 
(B x T x H) 

Dim. internas 
externas (A x P x A) 

 
Dim. Imballo-m3

 

(L x P x A) 

Package dim.-m3
 

(W x D x H) 

Dim. 
Emballage-m3

 

(L x P x H) 

Verpackung-m3
 

(B x T x H) 

Dim. Embalaje-m3
 

(A x P x A) 

 
Peso netto 
Peso Lordo 

Net weight 
Gross Weight 

Poids net 
Poids Brut 

Nettogewicht 
BruttoGewicht 

Peso neto 
Peso Bruto 

  -  Volt Hz Ph cm cm / m3
 kg 

 
 
 
 

 
START EM 
OM07645.. 

 

 
 

1 ø 30 - 9/h 

 
 
 
 
 

 
1,9 

 
 
 
 
 

 
230 50 1 

 
 
 
 

 
40 x 36 x 13,5 

66,2 x 51,3 x 36,6 

 
 
 
 

 
70 x 60 x 50 

0,210 

 
 
 
 
 

 
40 / 47  

 
 

1 Teglia 

2/3 Gastronorm 

1/2 Euronorm 

       

PRATICO C64 EM 
OM07647.. 

 

 
 

2 ø 30 - 20/h 

 
 
 
 

 
3,5 

 
230 50 1 

 
 
 
 

 
63 x 43 x 11,5 

88,2 x 57,3 x 39 

 
 
 
 

 
93 x 69 x 54 

0,346 

 
 
 
 

 
63 / 73 

PRATICO C64 EM 
OM07625.. 

 
400 50 3N 

PRATICO C64 DG 
OM07627.. 

 

 
 

1 60x40 

 
230 50 1 

PRATICO C64 DG 
OM07626.. 

 
400 50 3N 

 

 
*kW Max = Potenza nominale (massima installata utilizzabile) - **Voltaggi speciali a richiesta 

*kW Max = Power rating (maximum available installed power) - **Special voltages available upon request 

*kW Max = Puissance nominale (maximale installée utilisable) - **Voltages spéciaux sur demande 

*kW Max = Nennleistung (Maximal installierte nutzbare Leistung) - **Auf Wunsch: besondere Spannungen 

*kW Max = Potencia nominal (màxima instalada disponible) - **Voltajes especiales disponibles 

 
 
 
 
 
 
 

 


