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Dessertes Réfrigérées

DESSERTE SPECIALE REFRIGEREE POUR
BOULANGERIE

[SERIE 800 | SERIE 900]

Tours patissiers spécialement concus pour les boulangeries/patisseries,
avec grilles 600x400 [série 800] ou grilles 750x450 [série 900]

TOUR PATISSIER REFRIGERE AVEC GROUPE INTEGRE ET DESSUS GRANIT

options:
Plan de travail en acier inoxydable
Kit de roulettes
Plan de travail en acier prémonté
Plan de travail en granit prémonté
Séries 800 et 900

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réfrigération statique

Modele (Lx PxH)mm Type Puissance (W) Capacité (L) Portes Niveaux Puissance frigorifique (W)*
CR802 1592 x 800 x 850 | Avec compresseur 566 270 2 12 341
CR803 2138 x 800 x 850 | Avec compresseur 614 405 3 18 405
CR804 2683 x 800 x 850 | Avec compresseur 794 540 4 24 613
CR805 3229 x 800 x 850 | Avec compresseur 794 675 5 30 613
CR802SC 1244 x 800 x 850 | Sans compresseur 24 270 2 12 341
CR803SC 1790 x 800 x 850 | Sans compresseur 24 405 3 18 405
CR804SC 2335 x 800 x 850 | Sans compresseur 24 540 4 24 613
CR805SC 2881 x 800 x 850 | Sans compresseur 24 675 5 30 613
CR902 1692 x 900 x 850 | Avec compresseur 614 356 2 16 405
CR903 2287 x 900 x 850 | Avec compresseur 794 535 3 24 613
CR904 2883 x 900 x 850 | Avec compresseur 794 713 4 32 613

Tous les modeles incluent: -Réfrigération statique - Condenseur ventilé
Gaz réfrigérant R404A - Thermostat digital - Décongélation automatique - Classe climatique 3
Alimentation (V~/Hz) Ac 230/50 - Niveau sonore <70dB
*(Temp. Evaporateur= -10°C et température ambiante= +32°C) **(test EN I1SO 23953)
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