
Armoires de Fermentation
contrôlée pour Echelles ou Chariots

 Les appareils de la gamme AFC sont des Armoires de Fermentation contrôlée, destinées à recevoir 
des échelles ou chariots de taille 400x600, 400x800, 600x800 et 870x1070.

 La gamme AFC est composée  de : 
4 modèles d’un compartiment une porte :  AFC 46,  AFC 48,  AFC 68 et AFC 108.

 Chaque modèle est muni en standard d’un générateur 
d’humidité avec sonde d’humidité électronique et de 
protections en inox 304 à l’intérieur.

 Panneaux isolés mousse de polyuréthanne 42kg / 
m3, haute pression, épaisseur 60 mm, revêtement PVC 
alimentaire. (livrées entièrement montées, démontées sur 
demande).

  Le sol est un sol isolant et antidérapant, épaisseur 
15mm., avec rampe d’accès inox est proposé en option 
(15mm à rajouter à la hauteur totale de l’armoire à 
chariot)

  Tous les appareils de la gamme sont 
équipés d’une batterie traitée 
cataphorèse en standard.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME

AFC 46 AFC 48 AFC 68 AFC 108

Dimension de l’échelle ou chariot 470 x 610 x H1855 470 x 810 x H1855 670 x 810 x H1855 870 x 1070 x H1855

Sens entrée de l’échelle ou chariot 470 470 670 1070

Nombre d’échelle ou chariot 1 1 1 1x108 ou 2x48

Côtes utiles E490 x P680 E490 x P880 E795  x P880 E1080 x P880

Nombre de portes 1 1 1 2

Groupe 1 groupe de 3/8 CV 1 groupe de 1/2 CV 1 groupe de 7/8 CV 1 groupe de 1 1/8

Puissance frigorifique à -10°C 0,6 KW 0,88 KW 1,3 KW 1,9 KW

Fluide R404A R404A R404A R404A

Tension 220-240V ~1PH+N+T

Fréquence 50 HZ 50 HZ 50 HZ 50 HZ

Puissance électrique 0,9 KW 0,9 KW 1,3 KW 1,9 KW

Raccordement 5 A 5 A 6 A 9 A

AFC 46 1C1P AFC 48 1C1P

AFC 68 1C1P AFC 108 1C2B
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