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PLAQUES ELECTRIQUES EN VITROCERAMIQUE PV40LL
SKU: PV40LL

ADDITIONAL INFORMATION

Puissance Kw 2 kW

Tension 230V/1N/50-60Hz
Surface de cuisson lisse- lisse
Temps de cuisson  50+300°C

Taille de la plaque

. 400 x 300 mm
de cuisson

Dimensions de la
machine (I xp xh- 490 x 450 x190/600(h) mm
mm)

Poids net (kg) 15.5

Poids brut (Kg) 17

Dimensions de
emballage (I x p x h 530 x 580 x 360(h) mm
-mm)

Volume emballage

(m3) 0,110

Machine pour la cuisson et le chauffage de viandes, poissons, oeufs, Iégumes, fromages, toasts farcis, les petits pains, etc. Structure en acier
inox - plaque vitrocéramique de type "eurokera" - résistances infrarouges. Plaques supérieures auto-équilibrées, lisses ou nervurées - plaque
inférieure lisse, épaisseur 5 mm - isolation thermique en fibrocéramique - systéme électrique en vitre-silicone - thermostat de sécurité.
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https://www.fimarspa.it/fr/potenza-kw/2-kw-fr/
https://www.fimarspa.it/fr/alimentazione/230v-1n-50-60hz-fr/
https://www.fimarspa.it/fr/superficie-piano-di-cott/lisse-lisse/
https://www.fimarspa.it/fr/tempo-di-cottura/50%c3%b7300c-fr/
https://www.fimarspa.it/fr/dimensione-piano-di-cott/400-x-300-mm-fr/
https://www.fimarspa.it/fr/dimensioni-macchina/490-x-450-x190-600h-mm-fr/
https://www.fimarspa.it/fr/peso-netto-kg/15-5-fr/
https://www.fimarspa.it/fr/peso-lordo-kg/17-fr/
https://www.fimarspa.it/fr/dimensioni-imballo/530-x-580-x-360h-mm-fr/
https://www.fimarspa.it/fr/volume-imballo-m3/0110-fr/

